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Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31 

Nazwa produktu: KENNEDY AIR TOOL LUBRICANT Data utworzenia: 2016-11-28 Wersja: 1.0 
Nr ref.: UDS000767_3_20161128 (PL) Zastępuje:  

  

 

AIR TOOL LUBRICANT, olej do urządzeń pneumatycznych 

 
 

 
 

KENNEDY AIR TOOL LUBRICANT Kody zamówień - KEN-732-8000K_8050K 
Produkt masowy 

 

 
 

Smary 
 

 
 

Dostawca Kennedy Tools, 
Wigston, 
Leicester, 
Anglia, 
LE18 2FS. 
Tel.: +44 (0) 116 288 8000 
Faks: +44 (0) 116 288 8222 

Producent CRC Industries UK Ltd. 
Ambersil House - Wylds Road 
Castlefield Industrial Estate 
TA6 4DD Bridgwater Somerset 
Wlk. Brytania 
Tel.: +44 1278 727200 
Faks: +44 1278 425644 
E-mail: hse.uk@crcind.com 

 
 

 
 

(+44)(0)1278 72 7200 (godziny pracy biura) 
 

 
 

 
 

 
 

Fizyczna: Nie klasyfikowany 
Zdrowie: Nie klasyfikowany 
Środowisko: Nie klasyfikowany 
Inne zagrożenia: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

 

 
 

 
 

Zwroty wskazujące środki  
ostrożności: 

P102 : Trzymać poza zasięgiem dzieci. 
P501-2 : Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego przedsiębiorstwa 
gospodarki odpadami. 

Informacje o dodatkowych 
zagrożeniach: 

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

:  

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 

2.2. Elementy oznakowania 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.1. Identyfikator produktu 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja firmy/przedsiębiorstwa 
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Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31 

Nazwa produktu: KENNEDY AIR TOOL LUBRICANT Data utworzenia: 2016-11-28 Wersja: 1.0 
Nr ref.: UDS000767_3_20161128 (PL) Zastępuje:  

  

 

AIR TOOL LUBRICANT, olej do urządzeń pneumatycznych 

 
 

 
 

Brak 
 

 
 

 
 

Nie dotyczy 
 

 
 
 

Składniki niebezpieczne Nr rejestracji Nr 
CAS 

Nr 
WE 

% 
wag. 

Klasa zagrożenia i 
kategoria 

Zwroty 
wskazujące 
rodzaj 
zagrożenia 

Uwagi 

Wysokorafinowane oleje mineralne 
bazowe/węglowodory - - - 50- 

100 Asp. Tox. 1 H304  
Wysokorafinowane oleje bazowe  - - 1-10 - -  

(* Wyjaśnienie zwrotów: patrz rozdział 16) 
 

 
 

 
 

Kontakt z oczami: Jeżeli substancja przedostała się do oczu, natychmiast wypłukać dużą ilością wody 
przez kilka minut 
Jeżeli podrażnienie się utrzymuje, należy zasięgnąć porady lekarza. 

Kontakt ze skórą: Umyć wodą i mydłem. 
Jeżeli podrażnienie się utrzymuje, należy zasięgnąć porady lekarza. 

Wdychanie: Wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze i zapewnić ciepło i 
odpoczynek. 
Jeżeli objawy się utrzymują, należy zasięgnąć porady lekarza. 

Połknięcie: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem. 
NIE wywoływać wymiotów. 

 

 
 

Wdychanie: Nadmierne wdychanie oparów rozpuszczalników może powodować mdłości, bóle 
głowy i zawroty głowy 

Połknięcie: Po wymiotach na skutek połknięcia produktu może nastąpić aspiracja 
do płuc. Rozpuszczalniki mogą wywoływać chemiczne zapalenie płuc. 
Objawy: ból gardła, bóle brzucha, nudności, wymioty 

Kontakt ze skórą: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
Objawy: zaczerwienienie i ból 

Kontakt z oczami: Słabo drażniący dla oczu.  

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

3.2. Mieszaniny 

3.1. Substancje 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

2.3. Inne zagrożenia 
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Nazwa produktu: KENNEDY AIR TOOL LUBRICANT Data utworzenia: 2016-11-28 Wersja: 1.0 
Nr ref.: UDS000767_3_20161128 (PL) Zastępuje:  

  

 

AIR TOOL LUBRICANT, olej do urządzeń pneumatycznych 

Objawy: zaczerwienienie i ból 
 
 
 
 

 
 

Ogólna rada: W przypadku złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem (jeśli to możliwe, 
pokazać etykietę) 
Jeżeli objawy się utrzymują, skorzystać z pomocy lekarskiej. 

 

 
 

 
 

Woda, piana, dwutlenek węgla lub suche środki gaśnicze 
 

 
 

Może tworzyć wybuchowe mieszaniny par z powietrzem  
Tworzy niebezpieczne produkty rozkładu  
CO,CO2 

 

 
 

Pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić za pomocą rozpylonej wody  
W przypadku pożaru nie wdychać oparów 

 

 
 

 
 

Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu  
Zapewnić odpowiednią wentylację 
Nosić odpowiednią odzież ochronną, w tym ochronę oczu i twarzy. 

 

 
 

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych. 
 

 
 

Zebrać rozlany produkt z użyciem obojętnego materiału 
 

 
 

Dalsze informacje zawarte zostały w sekcji 8. 
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

5.1. Środki gaśnicze 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
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Nazwa produktu: KENNEDY AIR TOOL LUBRICANT Data utworzenia: 2016-11-28 Wersja: 1.0 
Nr ref.: UDS000767_3_20161128 (PL) Zastępuje:  

  

 

AIR TOOL LUBRICANT, olej do urządzeń pneumatycznych 

 
 

 
 

Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu 
Zaleca się, aby podczas pracy z produktem zachować środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu ze skórą i oczami.  
Zapewnić odpowiednią wentylację 
Unikać styczności ze skórą i oczami. 
Umyć się dokładnie po użyciu 
Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / okulary ochronne / ochronę twarzy. 

 

 
 

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.  
Trzymać poza zasięgiem dzieci. 

 

 
 

Smary 
 

 
 

 
 

Dopuszczalne wartości narażenia: 
 

 
Składniki niebezpieczne Nr CAS metoda  
Graniczne wartości narażenia ustalone na poziomie krajowym, Wielka Brytania  
Wysokorafinowane oleje bazowe - TWA 5 mg/m3  
  STEL 10 mg/m3  

 

 
 

Procedury kontroli: Zapewnić odpowiednią wentylację 
Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu 

Środki ochrony 
indywidualnej: 

Podczas pracy z produktem należy zachować środki ostrożności, aby uniknąć 
kontaktu ze skórą i oczami. 
Zapewnić odpowiednią wentylację 

Wdychanie: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki 
ochrony dróg oddechowych. 

zalecana ochrona dróg oddechowych: Aparat oddechowy oczyszczający powietrze wyposażony we wkład organiczny do 
usuwania gazów/oparów (typ A) 

ręce i skóra: Stosować odpowiednią odzież ochronną 
Zalecane rękawice: Nitrylowe 
oczy: Nosić okulary ochronne zgodnie z normą EN 166. 

 

8.2. Kontrola narażenia 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

7.2. Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności 

7.1. Środki zapobiegawcze dla bezpiecznego użytkowania 

SEKCJA 7: Postępowanie i przechowywanie 
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Nazwa produktu: KENNEDY AIR TOOL LUBRICANT Data utworzenia: 2016-11-28 Wersja: 1.0 
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AIR TOOL LUBRICANT, olej do urządzeń pneumatycznych 

 
 

 
 

Wygląd: stan skupienia: ciecz. 
kolor: żółty. 
zapach: oleju. 
pH: Nie dotyczy 
Temperatura wrzenia / zakres: > 200 °C 
Temperatura zapłonu: 185°C (zamknięty kubek) 
Szybkość parowania: Brak dostępnych danych.  
Granice wybuchowości: górna 
granica:  

Brak dostępnych danych. 

dolna granica: Brak dostępnych danych. 
Prężność par: Brak dostępnych danych. 
Wilgotność względna: 0,87 g/cm3 (w temp. 15°C). 
Rozpuszczalność w wodzie: Nierozpuszczalny w wodzie 
Temperatura samozapłonu: Brak dostępnych danych. 
Lepkość: 20,6 cSt w temp. 40°C 

 

 
 

 
 

 
 

Nie są znane reakcje niebezpieczne, jeżeli produkt jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem 
 

 
 

Stabilny 
 

 
 

Nie są znane reakcje niebezpieczne, jeżeli produkt jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem 
 

 
 

Unikać przegrzania 
 

 
 

Silne utleniacze 
 

 
 

CO,CO2 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

10.5. Materiały niezgodne 

10.4. Warunki, których należy unikać 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

10.2. Stabilność chemiczna 

10.1. Reaktywność 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

9.2. Inne informacje 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
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Nazwa produktu: KENNEDY AIR TOOL LUBRICANT Data utworzenia: 2016-11-28 Wersja: 1.0 
Nr ref.: UDS000767_3_20161128 (PL) Zastępuje:  

  

 

AIR TOOL LUBRICANT, olej do urządzeń pneumatycznych 

 

 
 

 
 

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia: 
 

Wdychanie: Wdychanie oparów rozpuszczalników może powodować mdłości, bóle głowy i 
zawroty głowy 

Połknięcie: Po wymiotach na skutek połknięcia produktu może nastąpić aspiracja do płuc. 
Rozpuszczalniki mogą wywoływać chemiczne zapalenie płuc. 

Kontakt ze skórą: Długotrwały kontakt ze skórą spowoduje odtłuszczenie skóry i doprowadzi do 
podrażnienia, a w niektórych przypadkach do zapalenia skóry 

Kontakt z oczami: Może powodować podrażnienie. 
 

Dane toksykologiczne: 
 
 

Brak dostępnych informacji 
 

 
 

 
 

Nie klasyfikowany 
 
Dane ekotoksykologiczne: 
 
 

Brak dostępnych informacji 
 

 
 

Brak dostępnych informacji 
 

 
 

Brak dostępnych informacji 
 

 
 

Nierozpuszczalny w wodzie 
 

 
 

Brak dostępnych informacji 
 

12.5. Wyniki oceny PBT i vPvB 

12.4. Mobilność w glebie 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

12.1. Toksyczność 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 



7 / 8 

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31 
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AIR TOOL LUBRICANT, olej do urządzeń pneumatycznych 

 
 

Brak dostępnych informacji 
 

 
 

 
 

Produkt: Ten materiał i jego opakowanie muszą być usunięte w bezpieczny sposób. 
Nie odprowadzać do kanalizacji ani do środowiska, usuwać do punktu zbiórki 
odpadów. 

Przepisy krajowe: Usuwać tylko zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi lub krajowymi. 
 
 
 

 
 

 
 

Numer UN (numer ONZ): Nie klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie 
 

 
 

Prawidłowa nazwa przewozowa: Nie dotyczy. 
 

 
 

Klasa: Nie dotyczy. 
ADR/RID - Kod klasyfikacji: Nie dotyczy. 

 

 
 

Grupa pakowania: Nie dotyczy. 
 

 
 

ADR / RID - Produkt szkodliwy 
dla środowiska: 

Nie 

IMDG - Zanieczyszczenie morza: Nie 
IATA/ICAO - Produkt szkodliwy 
dla środowiska: 

Nie 
 

 
 

IMDG - Ems: Nie dotyczy. 
 

 
 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

14.4. Grupa pakowania 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

SEKCJA 14: Informacje o transporcie 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
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AIR TOOL LUBRICANT, olej do urządzeń pneumatycznych 

Nie dotyczy. 
 

 
 
 
 
Karta charakterystyki substancji została przygotowana zgodnie z obowiązującymi wymaganiami europejskimi. 
Dyrektywa 99/45/WE 
Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 (CLP) Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 (REACH) 

 
 
 

Brak dostępnych informacji 
 

 
 

*Tekst zwrotów wskazujących 
rodzaj zagrożenia: 

-: - 
H304 : W przypadku połknięcia może nastąpić śmierć, produkt przenika do dróg 
oddechowych. 

Ten produkt należy przechowywać, obchodzić się z nim i używać go zgodnie z dobrymi praktykami higieny 
przemysłowej i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. 
Informacje przedstawione w tym dokumencie podano w oparciu o obecny stan naszej wiedzy i w celu opisania 
naszych produktów z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa. Ten dokument nie gwarantuje żadnych 
szczególnych właściwości produktu. 
Oprócz uzasadnionego użycia w celach studiów, badań i przeglądu zagrożeń dla zdrowia, bezpieczeństwa i 
środowiska, żadna część tej dokumentacji nie może być powielana w żaden sposób bez pisemnej zgody. 

SEKCJA 16: Inne informacje 

SEKCJA 15: Informacje o przepisach prawnych 

15.2. Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego 

15.1. Przepisy prawne UE dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny 


