
Pasujące narzędzia PFERD
Katalog 2 Katalog 3* Katalog 4* Katalog 5

Trzpienie frezarskie
HM
Uzębienie 3 PLUS,
4, 5, ALU, INOX,
MICRO, TITANIUM
do ø 4 mm
Trzpienie frezarskie
HSS
Uzębienia specjalne
do ø 2,3 mm

Ściernice
trzpieniowe
Trzpień ø 3 mm:
do ø 10 mm
ø 10 do 13 mm
Szerokość do 13 mm
ø 13 do 20 mm
Szerokość do 6 mm

Trzpień ø 6 mm:
do ø 10 mm
ø 10 do 16 mm
Szerokość do 32 mm
ø 16 do 20 mm
Szerokość do 25 mm

Ściernice
trzpieniowe Poliflex
Trzpień ø 3 + 6 mm
Spoiwa:
GR
do ø 6 mm
GHR
do ø 15 mm
LR
do ø 12 mm

TX
do ø 10 mm
LHR
do ø 20 mm
Opaski ścierne
i korpusy nośne
opasek ściernych
do ø 13 mm

Diamentowe
ściernice
trzpieniowe
ø 3,5 do 8,0 mm
Trzpień ø 3 + 6 mm
Ściernice
trzpieniowe
z nasypem CBN
ø 7,0 do 10,0 mm
Trzpień ø 3 + 6 mm

Katalog 6

Ściernice tarczowe
do cięcia EHT
ø 30 mm
pasujące
Trzpienie mocujące
BO SPG 6/6 0-10
Krążki ścierne ER
ø 30 mm
pasujące
Trzpienie mocujące
BO SPG 6/6 0-10

Jeśli nie podano średnicy trzpienia, zasadniczo
dostarczany jest trzpień ø 6 mm.

*Katalogi 3/4: Dane odnoszą się do otwartej długości trzpienia 10 mm oraz maks. średnicy narzędzia.
Wskazówka: Należy przestrzegać zaleceń dot. prędkości pracy podanych w katalogach 2–8.

 

 
 

PGAS 3/440 DH
PGZA 3/440

 

44 000 min-1 / 250 Watt

Napędy pneumatyczne
Szlifierki proste

Klucz

Oznaczenie EAN
4007220

206812EM SW 11 mm

206812EM SW 14 mm

Oznaczenie

PGAS 3/440 DH

EAN
4007220

Kierunek od
prowadzania

powietrza

Zawór Zużycie powietrza
bieg jałowy

[m3/min]

Zużycie powietrza
z obciążeniem

[m3/min]

ø wewn. przewód
doprow.

[mm]

Grupa tulei 
zaciskowych

Waga 
netto 

[kg]

176603 z tyłu dźwign./obrot. 0,55 0,35 6 8 0,340

PGZA 3/440 176580 z tyłu obrotowy 0,55 0,35 6 8 0,450

Dostarczany osprzęt:
Przewód odprowadzający 0,75 m, przewód
doprowadzający 2 m bez szybkozłącza, tuleja
zaciskowa 6 mm, 2 klucze.

Cechy PGAS 3/440 DH:
• Ergonomiczny kształt uchwytu pozwalający
   na optymalną pracę

Cechy PGZA 3/440:
• Wzmocniona obudowa umożliwiająca pracę
   w użyciu stacjonarnym z uchwytem lub na
   robotach.
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PGZA 3/440 = ø 26
PGZA 3/440 E = ø 32 29

PFERDVALUE:

2

/min
Oil

Tuleje zaciskowe

Grupa

3 
mm

6 
mm

8 
mm

3/32 
cale

1/8 
cale

1/4 
cale

EAN 4007220

6 212875 212851 212936 234969 212882 212868

dla ø trzpienia

M10 
x 0,75

28–30

15°

12,5

Zestaw podłączeniowy

Oznaczenie EAN
4007220

AS 2 351116

Grupa maszyn

1 2 3 4 5 6
• AS 2

System szybkiego podłączenia
Symbol zamówieniowy z wymiarami

Mikrofiltr (wielkość porów: 5 μm)

Oznaczenie EAN
4007220

SF 24 STG-T8 809020

Grupa maszyn

1 2 3 4 5 6
• SF 24 STG-T8 do PLS 8

System szybkiego podłączenia
Symbol zamówieniowy z wymiarami

Tłumik
Dla ochrony słuchu i bardziej
komfortowej pracy zaleca się
stosowanie tłumika
FD 37-8-23,5.

 
 

Oznaczenie EAN
4007220

 

Pasujący do przewodu
odprowadzającego o 

ø [mm]

Pasujący do przewodu
doprowadzającego o 

ø [mm]  

FD 37-8-23,5 653357

8 23,5

Uchwyt

Oznaczenie EAN
4007220

Do napędu

SU-D32 208403 PGZA 3/440 E


